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Технические 
характеристики

Технические 
характеристики

185 видов операций + 3 вида алфавита /

287 операций + 4 вида алфавита

 LCD-Дисплей, с большим экраном.  

 Светодиодное освещение 

(DX5 – 2 шт., DX7 – 3 Шт.) 
 Высокая скорость шитья – 1050 ст/мин
 Увеличенный вылет рукава – 203*112 мм

 15 видов петель, выполняются в 
промышленном качестве. Возможен выбор 
ширины из трех вариантов.

 Горизонтальный челнок.

 7-сегментная рейка-транспортер, с 
прямоугольным продвижением материала -
лучший контакт рейки с тканью - технология 
ISM, очень удобно для работы со сложными 
материалами

 Сдвижная игольная пластина – позволяет 
регулировать игольное отверстие – не 
заминает легкие ткани. 

 Машина может шить на минимальной 
скорости – комфортно при поворотах и 
окончании шитья.

 2 типа закрепляющих стежков –
программируемая закрепка скорость и длина 
стежка

 7 функций педали
 Режим скольжения – регулируемая высота 

лапки
 Режим вращения – автоподнятие лапки с 

иглой внизу
 Функция “Crazy quilt”  - случайная ширина 

узора для 17 строчек
 3 скорости для начала и окончания шитья
 Автоматический подъем прижимной лапки 

после обрезки нити
 Сенсорный контроль изготовления петли  
 Подъем лапки осуществляется 

коленоподъемником.
 Максимальный подъем лапки – 14 мм.
 Автоматический нитезаправщик
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 Лапка д/петли, 

 Лапка д/обметки края, 

 Лапка д/монограмм, 

 Лапка д/молнии, 

 Лапка д/потайного шва, 

 Лапка д/квилтинга, 

 Лапка д/отстрочки, 

 Лапка д/петчворка,  (DX-7)

 Лапка с открытым мыском (DX-7)

 Лапка тефлоновая (DX-7)

 Лапка шагающая

 Шпулька (4)/

 Комплект игл HA X 1 #11(1):#14(1):#16(1):

 Двойная игла/

 Направляющая для квилтинга/

 Дополнительный катушечный стержень/

 T-образная отвертка/

 Распорочный нож/

 Чистящая щетка/

 Колпачок катушки (маленький)

 Колпачок катушки (средний)

 Колпачок катушки (большой)

 Педаль

 Рычаг для подъема лапки коленом/

 Шнур электропитания/

 Жесткий чехол/

 Широкий стол в комплекте  (DX-7)

 Руководство по эксплуатации

 Инструкция на DVD
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 Сдвижная игольная пластина - игольное отверстие для 

прямолинейного шитья

• Когда игольное отверстие большое, то материал может попадать в 

него во время шитья.

• Когда отверстие маленькое, то материал не заминается в него.
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 При постоянном нажатии на кнопку позиционирования иглы 

машина продолжает медленное шитье, дополнительный комфорт 

при поворотах и при закрепке. 
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 Обратный ход

 Стежок на месте

 Шитье по одному стежку

 Игла вверх/вниз

 Подъем прижимной лапки

 Обрезка ниток

 Без использования педали
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 При использовании этого режима, можно шить при слегка поднятой 

прижимной лапке (0,1 мм)  что позволяет работать со сложными 

материалами

режим скольжения обычный режим
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